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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

• Godt merkede kabelsko og skjøtehylser som indikerer antall og plassering på press i henhold til produsentens
anbefaling

• Merking som forteller hva slags bakk, tverrsnitt og boltdimensjon kabelskoene er beregnet for.

Pressverktøy ihht. DIN-norm
Hvorfor velge et DIN-normert press-system

Merkingene på produktet gir nyttig informasjon om opprinnelsen og bruken av kabelsko og hylser.
Stempel «HUP 14 50 10» betyr for eksempel:

DIN-normert press: Sikker merking

- HUP: Produsentkode (idette tilfellet Haupa)
- 14: Verktøykode (kun for kabelsko ihht. DIN 46235)
- 50: Beregnet ledertverrsnitt i mm²
- 10: Standardisert metrisk boltdimensjon for tilkoblingsbolten i dette tilfellet M10 bolter

HUP: Produsent (i dette tilfellet Haupa)

K22: Verktøykode (sier hvilken bakk som skal benyttes)

12: Metrisk boltstørrelse (bolt M12)

95: Nominelt tverrsnitt av leder i mm²
RM / SM: Runde og sektorformede ledere

120: Nominelt tverrsnitt av leder i mm²
RE / SE: for solide rundledere og solide sektorledere  

Viktig: De nominelle tverrsnittene til SE og RE ledere er alltid én tverrsnittstørrelse over 

tverrsnittene til SM og RM aluminiumsledere

Merking av DIN kabelsko

Korrekt krymp med korrekt  

bakk. 

Overkomprimering:  
resultatet av en bakk som er 

for liten.

Underkomprimering:

forårsaket av bruk av for stor 

bakk.

Lett å se om presset er utført korrekt

feil feil korrekt

Pressretning
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• DIN kabelsko kan presses med både 6- og 12-tonnspresser. Merking på kabelsko og skjøtehylser viser
fremgangsmåte for krymp ved bruk av både 6- og 12-tonnspress.

•  Strekene på kabelskoene indikerer antall press for henholdsvis 6-tonnspress (korte streker) og 12-tonnspress

Valgfrihet av verktøy

Presspunkt ved bruk av 6-tonnspress

Presspunkt ved bruk av 12-tonnspress
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

Presstenger med roterende bakker
Presstenger for kabelsko og skjøtehylser

Presstang for bruk på DIN-normerte Cu-kabelsko og -skjøtehylser fra 6-50 mm2. 
Tanga har roterende bakker, for enkelt skifte mellom forskjellige tverrsnitt.

Art. Nr. 210805 K

VIX El-nummer:
8876817

Presstenger for kabelsko og skjøtehylser

Presstang for bruk på DIN-normerte Cu-kabelsko og -skjøtehylser fra 10-120 mm2. 
Tanga har roterende bakker, for enkelt skifte mellom forskjellige tverrsnitt.

Art. Nr. 210853

VIX El-nummer:
8876818
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HO-6 
Hydraulisk håndpresse

Presstang med 180° roterbart hode som kan åpnes med hurtiglås. Manuell tilbakeføring av 
pressenhet. Lett og kompakt konstruksjon. Leveres i plastkoffert, uten bakker.

• Presskraft: 60kN Cu DIN: 6-300

• Hydraulikktrykk: 700bar Al DIN: 16-240

• Hodet kan åpnes

• Åpning mellom bakkene 17mm

MO-6 
Mekanisk håndpresse m/teleskophåndtak

For bakker til kabelsko og skjøtehylser.  
Leveres i metallkasse , uten bakker.

Cu DIN: 6-300
Al DIN: 16-240

Art. Nr. 216804

VIX El-nummer:
8835503

Art. Nr. 216802

VIX El-nummer:
8835502

Presstenger for bakker (6-tonn)
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

SO-6  
Batteri-hydraulisk pressverktøy

Batteridrevet hydraulisk presstang for utskiftbare pressbakker. Presser 6-300mm². Hodet kan 
roteres 180° og åpnes med hurtiglås. Manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping.

•  Kompatibel med Makita 18V batterier Cu DIN: 6-300
    Al DIN: 16-240

Art. Nr. 216801-1-NO

VIX El-nummer:
8876808



6
haupa.com VIX AS, Stabburveien 24, 1617 Fredrikstad, Norge Tel. +47 92 43 12 00 E-post: post@vix.no

Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

SO-6  
Batteri-hydraulisk pressverktøy

Batteridrevet hydraulisk presstang for utskiftbare pressbakker. Presser 6-300mm². Hodet kan 
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Krympe-hode

Pressdor-hode

Kabelkutter-hode

Lokke-hode 
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

Krympehode med hurtigåpning, leveres uten bakker.

• Hodet kan åpnes
• Åpning mellom bakkene: 17mm
• For kabelsko og skjøtehylser: 

    Cu DIN: 6-300, Al DIN: 16-240

Batteri-hydraulisk verktøy med utskiftbart hode (6-tonn)

Lokkehode 'U-S-6'

Crimping head „U-KDE240-6“

Kuttehode 'U-KS6-S50'

Krympehode 'U-KO-6'

Batteridrevet hydraulisk tang for utskiftbare hoder. Hodet kan roteres 180° og åpnes 
med hurtiglås. Manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping.
• For 4 ulike utskiftbare hoder
• Enkel utskifting av hodet
• Låses enkelt med 2 låsepinner
• Presskraft: 60kN
• Hydraulikkraft: 700bar
• Vekt uten batteri: 2,41kg
• Kompatibel med Makita 18V batterier

Art. Nr. 216760-1-NO

VIX El-nummer:
8879796

US-6M

Art. Nr. 216764

VIX El-nummer:
8879800

Art. Nr. 216762

VIX El-nummer:
8879799

Art. Nr. 216763

VIX El-nummer:
8879798

Art. Nr. 216761

VIX El-nummer:
8879797

Krympehode med hurtigåpning. Dorpress, trenger ingen bakker.

• Hodet kan åpnes
• For standard kabelsko og skjøtehylser, Cu 16-240

For kutting av Aluminium og kobberkabel opp til 50mm²

Fleksibelt aluminiumshode, kan roteres 360°.
Leveres uten lokkere.

Kapasitet:  
138 x 138mm (ST37 2,5mm)
Ø 150mm (ST37 3mm)
Ø 63mm (VA 2mm)
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Art. Nr. 216767

Batteridrevet hydraulisk presstangsett med presshode og kuttehode. 
Hodet kan roteres 180° og åpnes med hurtiglås. Manuell tilbakeføring av 
pressenhet etter krymping.

Settet inneholder: 8879796, 8879797 og 8879799.

Leveres i koffert, uten batteri og lader.
•

 
Enkel utskifting av hodet

•
 
Låses enkelt med 2 låsepinner

•
 
Presskraft: 60kN

•
 
Hydraulikkraft: 700bar

•
 
Vekt uten batteri: 8,35kg

•
 
Kompatibel med Makita 18V batterier

VIX El-nummer:
8879873

Universal Set 2

Bakker til 6-tonns pressverktøy (300-06)

Bakk for press av DIN-normerte kabelsko og
 skjøtehylser

Bakk for rundpress av sektorledere

mm² Id. PW kg Art. No. VIX El nr.
6 5 5 0,123 216832 8879779
10 6 5 0,122 216834 8879780
16 8 5 0,125 216836 8879781
25 10 5 0,120 216838 8879782
35 12 5 0,120 216840 8879783
50 14 5 0,119 216842 8879784
70 16 5 0,120 216844 8879785
95 18 5 0,120 216846 8879786
120 20 5 0,120 216848 8879787
150 22 5 0,120 216850 8879788
185 25 5 0,120 216852 8879789
240 28 5 0,115 216854 8879790
300 32 5 0,120 216856 8879791

mm² sm se kg Art. No. VIX El nr.
10 10 - 0,120 216926 8835518
16 16 - 0,120 216928 8835519
25 - 35 25 35 0,120 216930 8835520
35 - 50 35 50 0,120 216932 8835521
50 - 70 50 70 0,120 216934 8835522
70 - 95 70 95 0,120 216936 8835523
95 - 120 95 120 0,120 216938 8835524
120 - 150 120 150 0,240 216940 8835525
150 - 185 150 185 0,197 216942 8835526
185 - 240 185 240 0,120 216944 8835527
240 - 300 240 300 0,120 216946 8835528

mm² kg Art. No. VIX El nr.
6 0,120 216950 8835531
10 0,120 216952 8835532
16 0,120 216954 8835533
25 0,120 216956 8835534
35 0,120 216958 8835535
50 0,120 216960 8835536
70 0,120 216962 8835537
95 0,120 216964 8835538
120 0,120 216966 8835539
150 0,120 216968 8835540
185 0,120 216970 8835541
240 0,120 216972

Bakk for press av endehylser

For å oppnå korrekt krymp på Cu kompakte ledere, trenger du 
støttehylser. Se side 19 for mer informasjon om støttehylser.

Bakk for press av DIN-normerte Aluminium 
kabelsko og skjøtehylser
mm² Id . PW kg Art. No. VIX El nr.
16-25 12 7 0,120 216840/AL 8879814
35 14 7 0,119 216842/AL 8879815
50 16 7 0,120 216844/AL 8879816
70 18 7 0,120 216846/AL 8879817
95-120 22 7 0,120 216850/AL 8879818
150 25 7 0,120 216852/AL 8879819
185 28 7 0,120 216854/AL 8879820
240 32 5 0,115 216856/AL 8879821
300 34 5 0,120 216858/AL 8879822

Bakk for press av C-hylser

mm² PW kg Art. No. VIX El nr.
16-25  C6 5 0,135 216980 8835529
35-50  C8/9  5 0,135 216982 8835530
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.
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Presstenger for bakker (12-tonn)

Batteridrevet hydraulisk presstang "AH-12". 2-stegs hydraulisk presstang for utskiftbare pressbakker. 
Presser 10-400mm². Krympehodet kan roteres 180° og åpnes med en hurtiglås. For 10-400mm². 
Manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping. LED-lys for kontroll av batterikapasitet og som 
indikerer om pressingen er vellykket. Et pressverktøy for dyp innpressing, leveres i transportkoffert  
Presstangen inkluderer: 1stk presstang, uten pressbakker.
• Presskraft: 120 kN
• Hydraulikktrykk: 700 bar
• Åpning mellom bakkene: 20 mm
• Krympespekter: Cu DIN 10-300, Al DIN 16-240
• Presstid: 6-13 sek
• Hyraulikkpumpe med dobbelt stempel
• Kompatibel med Makita 18V batterier

• Ladetid: 120min (8835542)
• Batteritype: Li-Ion, 18V, 4Ah (8835542) (8835542) Leveres med lader og batteri

• Leveres uten pressbakker (8876811) Leveres uten lader og batteri

AH-12  
Batteri-hydraulisk Pressverktøy

AC42-12: Batteridrevet hydraulisk pressverktøy 
med hode som kan åpnes og roteres 180°

Art. Nr. 216503-1-NO

VIX El-nummer:
8876811

Art. Nr. 216622-1-NO

VIX El-nummer:
8876810

Hydraulisk manuell presstang for utskiftbare bakker. Krympehodet kan roteres 180° og manuell 
tilbakeføring av pressenhet etter krymping. Lett og kompakt konstruksjon, leveres i stålkoffert, uten 
bakker.
•  Presskraft kN 120 Cu DIN 10-300
•  Arbeidskraft 700bar Al DIN 16-240
•  Hodet kan åpnes
•  Åpning mellom bakkene 20mm
•  Krympespekter: 
•  Dobbel stempelpumpe
•  Vekt 4,0kg

HH-12: Hydraulisk manuell presstang for 
utskiftbare bakker.

Art. Nr. 215946

VIX El-nummer:
8835543

2-stegs hydraulisk presstang for utskiftbare pressbakker, krympehodet kan roteres 180° og åpnes med en 
hurtiglås, manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping, LED-indikator for kontroll av batterikapasitet 
og som indikerer om pressingen er vellykket.
• Presskraft: 120 kN
• Hydraulikktrykk: 700 bar  
• Åpning mellom bakkene: 42 mm
• Krympespekter: Cu DIN 10-300, Al DIN 16-240
• Presstid: 7-13 sek

•  Hyraulikkpumpe med dobbelt stempel
• Kompatibel med Makita 18V batterier
• Ladetid: 120min (8876809)
• Batteritype: Li-Ion, 18V, 4Ah (8876809) (8876809) Leveres med lader og batteri i hardplast koffert
• Leveres uten pressbakker (8876810) Leveres uten lader og batteri, i koffert.
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Bakker til 12-tonns pressverktøy (400-C12)

Bakk for press av DIN-normerte kabelsko og 
skjøtehylser Bakk for rundpress av sektorledere

Bakk for press av DIN-normerte aluminium 
kabelsko og skjøtehylser

mm² se sm kg Art. No. VIX El nr.
50 70 50 0,518 216088 88 355 55
70 95 70 0,505 216090 88 355 56
95 120 95 0,489 216092 88 355 57
120 150 120 0,474 216094 88 355 58
150 185 150 0,463 216096 88 355 59
185 240 185 0,441 216098 88 355 60
240 300 240 0,406 216100 88 355 61

mm² Id. PW kg Art. No. VIX El nr.
10 6 10 0,248 216036 8879840
16 8 10 0,248 216038 8879841
25 10 13 0,244 216040 8879842
35 12 13 0,235 216042 8879843
50 14 13 0,231 216044 8879844
70 16 13 0,226 216046 8879845
95 18 14 0,229 216048 8879846
120 20 14 0,225 216050 8879847
150 22 10 0,197 216052 8879848
185 25 10 0,193 216054 8879849
240 28 10 0,185 216056 8879850
300 32 10 0,142 216060 8879851

mm² Id. PW kg Art. No. VIX El nr.
16-25 12 12 0,235 216042/AL 8879852
35 14 12 0,231 216044/AL 8879853
50 16 12 0,226 216046/AL 8879854
70 18 12 0,229 216048/AL 8879855
95-120 22 14 0,197 216052/AL 8879856
150 25 5 0,193 216054/AL 8879857
185 28 5 0,185 216056/AL 8879858
240 32 5 0,142 216060/AL 8879859
300 34 5 0,142 216062/AL 8879860

Bakk for press av endehylser Bakk for press av C-hylser

mm ² PW kg Art. No. VIX El nr.
50 26 0,194 216112 8835562
70 26 0,200 216114 8835563
95 26 0,188 216116 8835564
120 26 0,200 216118 8835565
150 26 0,200 216120 8835566
185 26 0,200 216122 8879866
240 26 0,200 216123 8879867

mm ² kg Art. No. VIX El nr.
16-25  C6 0,218 216148 8879868
50-70  C8/9 0,217 216152 8879871
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Bakker til 12-tonns pressverktøy (400-C12)

Bakk for press av DIN-normerte kabelsko og 
skjøtehylser Bakk for rundpress av sektorledere

Bakk for press av DIN-normerte aluminium 
kabelsko og skjøtehylser

mm² se sm kg Art. No. VIX El nr.
50 70 50 0,518 216088 88 355 55
70 95 70 0,505 216090 88 355 56
95 120 95 0,489 216092 88 355 57
120 150 120 0,474 216094 88 355 58
150 185 150 0,463 216096 88 355 59
185 240 185 0,441 216098 88 355 60
240 300 240 0,406 216100 88 355 61

mm² Id. PW kg Art. No. VIX El nr.
10 6 10 0,248 216036 8879840
16 8 10 0,248 216038 8879841
25 10 13 0,244 216040 8879842
35 12 13 0,235 216042 8879843
50 14 13 0,231 216044 8879844
70 16 13 0,226 216046 8879845
95 18 14 0,229 216048 8879846
120 20 14 0,225 216050 8879847
150 22 10 0,197 216052 8879848
185 25 10 0,193 216054 8879849
240 28 10 0,185 216056 8879850
300 32 10 0,142 216060 8879851

mm² Id. PW kg Art. No. VIX El nr.
16-25 12 12 0,235 216042/AL 8879852
35 14 12 0,231 216044/AL 8879853
50 16 12 0,226 216046/AL 8879854
70 18 12 0,229 216048/AL 8879855
95-120 22 14 0,197 216052/AL 8879856
150 25 5 0,193 216054/AL 8879857
185 28 5 0,185 216056/AL 8879858
240 32 5 0,142 216060/AL 8879859
300 34 5 0,142 216062/AL 8879860

Bakk for press av endehylser Bakk for press av C-hylser

mm ² PW kg Art. No. VIX El nr.
50 26 0,194 216112 8835562
70 26 0,200 216114 8835563
95 26 0,188 216116 8835564
120 26 0,200 216118 8835565
150 26 0,200 216120 8835566
185 26 0,200 216122 8879866
240 26 0,200 216123 8879867

mm ² kg Art. No. VIX El nr.
16-25  C6 0,218 216148 8879868
50-70  C8/9 0,217 216152 8879871
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Kabelsko  Cu (DIN-normert)

• Materiale: 99,9% E-Cu DIN 40500
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46235
• Fortinnet overflate
• Merker for korrekt krymping

Art. no. VIX El nr. CSS M Id. d2 d1 d4 A v1 v2 l c1 c2 B kg/100 PU
290404 2084741 6 6 5 6,4 3,8 5,5 10,0 2 - 24,0 7,5 8,0 8,5 0,300 800 100
290406 2084742 8 5 8,4 3,8 5,5 10,0 2 - 24,0 10,0 10,0 13,0 0,300 800 100
290408 2084743 10 5 6 5,3 4,5 6,0 10,0 2 - 27,0 7,0 8,5 9,0 0,400 800 100
290410 2084744 6 6 6,4 4,5 6,0 10,0 2 - 27,0 7,5 8,5 9,0 0,400 800 100
290412 2084745 8 6 8,4 4,5 6,0 10,0 2 - 27,0 10,0 10,0 13,0 0,400 800 100
290414 2084746 10 6 10,5 4,5 6,0 10,0 2 - 28,0 10,0 10,0 15,0 0,400 800 100
290416 2084747 16 6 8 6,4 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 7,5 8,0 13,0 1,200 500 50
290418 2084748 8 8 8,4 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 10,0 10,0 13,0 1,200 400 50
290420 2084749 10 8 10,5 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 12,0 12,0 17,0 1,100 400 50
290422 2084750 12 8 13,0 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 13,0 13,0 18,0 1,200 400 50
290424 2084751 25 6 10 6,4 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 7,5 8,0 14,0 1,300 300 50
290426 2084752 8 10 8,4 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 10,0 10,0 16,0 1,400 300 50
290428 2084753 10 10 10,5 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 12,0 12,0 17,0 1,600 300 50
290430 2084754 12 10 13,0 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 13,0 13,0 19,0 1,500 300 50
290432 2084755 35 6 12 6,4 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 7,5 8,0 17,0 2,700 150 25
290434 2084756 8 12 8,4 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 10,0 10,0 17,0 2,900 150 25
290436 2084757 10 12 10,5 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 12,0 12,0 19,0 2,900 150 25
290438 2084758 12 12 13,0 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 13,0 13,0 21,0 2,700 150 25
290440 2084759 50 8 14 8,4 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 10,0 10,0 20,0 4,400 100 25
290442 2084760 10 14 10,5 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 12,0 12,0 22,0 4,500 100 25
290444 2084761 12 14 13,0 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 13,0 13,0 24,0 4,400 100 25
290446 2084762 16 14 17,0 10,0 14,0 28,0 3 1 52,0 16,0 16,0 28,0 4,200 100 20
290448 2084763 70 8 16 8,4 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 10,0 10,0 24,0 5,900 100 25
290450 2084764 10 16 10,5 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 12,0 12,0 24,0 5,900 100 25
290452 2084765 12 16 13,0 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 13,0 13,0 24,0 5,900 100 25
290454 2084766 16 16 17,0 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 16,0 16,0 30,0 5,800 80 20
290456 2084767 95 10 18 10,5 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 12,0 12,0 28,0 8,800 60 15
290458 2084768 12 18 13,0 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 13,0 13,0 28,0 8,900 60 15
290460 2084769 16 18 17,0 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 16,0 16,0 32,0 8,700 60 15
290462 2084770 120 10 20 10,5 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 15,0 16,0 32,0 11,000 40 20
290464 2084771 12 20 13,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 16,0 17,0 32,0 11,100 40 20
290466 2084772 16 20 17,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 19,0 20,0 32,0 10,500 40 20
290468 2084773 20 20 21,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 21,0 22,0 38,0 11,300 25 15
290470 2084774 150 10 22 10,5 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 15,0 16,0 34,0 15,600 30 15
290472 2084775 12 22 13,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 16,0 17,0 34,0 15,700 30 15
290474 2084776 16 22 17,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 19,0 20,0 34,0 15,900 30 15
290476 2084777 20 22 21,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 21,0 22,0 40,0 16,000 25 25
290478 2084778 185 10 25 10,5 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 15,0 16,0 37,0 18,000 24 10
290480 2084779 12 25 13,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 16,0 17,0 37,0 18,400 24 10
290482 2084780 16 25 17,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 19,0 20,0 37,0 18,400 24 10
290484 2084781 20 25 21,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 21,0 22,0 40,0 17,700 20 10
290486 2084782 240 12 28 13,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 16,0 17,0 42,0 26,500 16 8
290488 2084783 16 28 17,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 19,0 20,0 42,0 26,600 16 8
290490 2084784 20 28 21,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 21,0 22,0 45,0 27,600 10 8
290492 2084785 300 16 32 17,0 24,5 32,0 50,0 - 2 100,0 19,0 22,0 46,0 34,300 10 5
290494 2084786 20 32 21,0 24,5 32,0 50,0 - 2 100,0 19,0 22,0 46,0 33,100 10 5
290496 2084787 400 16 38 17,0 27,5 38,5 70,0 - 3 115,0 25,0 25,0 54,0 69,800 8 3
290498 2084788 20 38 21,0 27,5 38,5 70,0 - 3 115,0 25,0 25,0 54,0 66,400 8 1

 290516 2084789 500 20 42 21,0 31,0 42,0 70,0 - 3 125,0 25,0 25,0 60,0 82,600 8 1
 290518 2084790 625 20 44 21,0 34,5 44,0 80,0 - 3 125,0 25,0 25,0 64,0 79,000 6 1
 290520 2084791 800 20 52 21,0 40,0 52,0 100,0 - 3 165,5 30,0 30,0 75,0 139,400 10 1
 290522 2084792 1000 20 58 21,0 44,0 58,0 100,0 - 3 165,0 30,0 30,0 83,0 195,000 10 1
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haupa.com VIX AS, Stabburveien 24, 1617 Fredrikstad, Norge Tel. +47 92 43 12 00 E-post: post@vix.no

Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

• Materiale: 99,9% E-Cu DIN 40500
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46235
• Fortinnet overflate
• Merker for korrekt krymping

Vinkelkabelsko 90° Cu (DIN-normert)

Art. no. VIX El nr. CSS M Id. d2 d1 d4 A v1 v2 c1 c2 kg/100 PU
291700 2084793 6 5 5 5,3 3,8 5,5 10,0 2 - 6,5 9,0 0,400 100
291702 2084794 6 5 6,4 3,8 5,5 10,0 2 - 7,5 10,0 0,300 100
291704 2084795 10 5 6 5,3 4,5 6,0 10,0 2 - 7,0 10,0 0,400 100
291706 2084796 6 6 6,4 4,5 6,0 10,0 2 - 7,5 10,0 0,500 100
291708 2084797 8 6 8,4 4,5 6,0 10,0 2 - 10,0 13,0 1,100 100
291710 2084798 16 6 8 6,4 5,5 8,5 20,0 2 1 7,5 11,0 1,200 50
291712 2084799 8 8 8,4 5,5 8,5 20,0 2 1 10,0 13,0 1,100 50
291714 2084800 10 8 10,5 5,5 8,5 20,0 2 1 12,0 15,0 1,200 50
291716 2084801 12 8 13,0 5,5 8,5 20,0 2 1 13,0 18,0 1,200 50
291718 2084802 25 6 10 6,4 7,0 10,0 20,0 2 1 7,5 11,0 1,500 50
291720 2084803 8 10 8,4 7,0 10,0 20,0 2 1 10,0 13,0 1,500 50
291722 2084804 10 10 10,5 7,0 10,0 20,0 2 1 12,0 15,0 1,500 50
291724 2084805 12 10 13,0 7,0 10,0 20,0 2 1 13,0 18,0 1,500 50
291726 2084806 35 8 12 8,4 8,2 12,5 20,0 2 1 10,0 13,0 2,600 25
291728 2084807 10 12 10,5 8,2 12,5 20,0 2 1 12,0 15,0 2,900 25
291730 2084808 12 12 13,0 8,2 12,5 20,0 2 1 13,0 18,0 2,900 25
291732 2084809 50 8 14 8,4 10,0 14,0 28,0 3 1 10,0 16,0 4,100 25
291734 2084810 10 14 10,5 10,0 14,0 28,0 3 1 12,0 16,0 4,200 20
291736 2084811 12 14 13,0 10,0 14,5 28,0 3 1 13,0 18,0 4,500 20
291738 2084812 16 14 17,0 10,0 14,5 28,0 3 1 16,0 22,0 4,100 20
291740 2084813 70 8 16 8,4 11,5 16,5 28,0 3 1 10,0 14,0 5,400 30
291742 2084814 10 16 10,5 11,5 16,5 28,0 3 1 12,0 16,0 5,500 30
291744 2084815 12 16 13,0 11,5 16,5 28,0 3 1 13,0 18,0 6,000 15
291746 2084816 16 16 17,0 11,5 16,5 28,0 3 1 16,0 22,0 5,600 30
291748 2084817 95 10 18 10,5 13,5 19,0 35,0 4 2 12,0 17,0 8,400 10
291750 2084818 12 18 13,0 13,5 19,0 35,0 4 2 13,0 18,0 8,700 10
291752 2084819 16 18 17,0 13,5 19,0 35,0 4 2 16,0 22,0 8,700 10
291754 2084820 120 10 20 10,5 15,5 21,0 35,0 4 2 15,0 17,0 10,000 20
291756 2084821 12 20 13,0 15,5 21,0 35,0 4 2 16,0 18,0 10,000 20
291758 2084822 16 20 17,0 15,5 21,0 35,0 4 2 18,0 22,0 10,200 20
291760 2084823 20 20 21,0 15,5 21,0 35,0 4 2 21,0 24,0 9,800 15
291762 2084824 150 10 22 10,5 17,0 23,5 35,0 4 2 15,0 17,0 13,100 15
291764 2084825 12 22 13,0 17,0 23,5 35,0 4 2 16,0 18,0 13,200 15
291766 2084826 16 22 17,0 17,0 23,5 35,0 4 2 19,0 22,0 14,100 15
291768 2084827 20 22 21,0 17,0 23,5 35,0 4 2 21,0 24,0 13,700 10
291770 2084828 185 10 25 10,5 19,0 25,5 40,0 4 2 15,0 22,0 16,400 10
291772 2084829 12 25 13,0 19,0 25,5 40,0 4 2 16,0 22,0 15,600 10
291774 2084830 16 25 17,0 19,0 25,5 40,0 4 2 19,0 22,0 18,600 10
291776 2084831 20 25 21,0 19,0 25,5 40,0 4 2 21,0 24,0 17,500 10
291778 2084832 240 12 28 13,0 21,5 29,0 40,0 5 2 16,0 22,0 22,400 10
291780 2084833 16 28 17,0 21,5 29,0 40,0 5 2 19,0 22,0 22,900 10
291782 2084834 20 28 21,0 21,5 29,0 40,0 5 2 21,0 24,0 21,000 10
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

• Materiale: 99,9% E-Cu DIN 40500
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46235
• Fortinnet overflate
• Merker for korrekt krymping

Vinkelkabelsko 90° Cu (DIN-normert)

Art. no. VIX El nr. CSS M Id. d2 d1 d4 A v1 v2 c1 c2 kg/100 PU
291700 2084793 6 5 5 5,3 3,8 5,5 10,0 2 - 6,5 9,0 0,400 100
291702 2084794 6 5 6,4 3,8 5,5 10,0 2 - 7,5 10,0 0,300 100
291704 2084795 10 5 6 5,3 4,5 6,0 10,0 2 - 7,0 10,0 0,400 100
291706 2084796 6 6 6,4 4,5 6,0 10,0 2 - 7,5 10,0 0,500 100
291708 2084797 8 6 8,4 4,5 6,0 10,0 2 - 10,0 13,0 1,100 100
291710 2084798 16 6 8 6,4 5,5 8,5 20,0 2 1 7,5 11,0 1,200 50
291712 2084799 8 8 8,4 5,5 8,5 20,0 2 1 10,0 13,0 1,100 50
291714 2084800 10 8 10,5 5,5 8,5 20,0 2 1 12,0 15,0 1,200 50
291716 2084801 12 8 13,0 5,5 8,5 20,0 2 1 13,0 18,0 1,200 50
291718 2084802 25 6 10 6,4 7,0 10,0 20,0 2 1 7,5 11,0 1,500 50
291720 2084803 8 10 8,4 7,0 10,0 20,0 2 1 10,0 13,0 1,500 50
291722 2084804 10 10 10,5 7,0 10,0 20,0 2 1 12,0 15,0 1,500 50
291724 2084805 12 10 13,0 7,0 10,0 20,0 2 1 13,0 18,0 1,500 50
291726 2084806 35 8 12 8,4 8,2 12,5 20,0 2 1 10,0 13,0 2,600 25
291728 2084807 10 12 10,5 8,2 12,5 20,0 2 1 12,0 15,0 2,900 25
291730 2084808 12 12 13,0 8,2 12,5 20,0 2 1 13,0 18,0 2,900 25
291732 2084809 50 8 14 8,4 10,0 14,0 28,0 3 1 10,0 16,0 4,100 25
291734 2084810 10 14 10,5 10,0 14,0 28,0 3 1 12,0 16,0 4,200 20
291736 2084811 12 14 13,0 10,0 14,5 28,0 3 1 13,0 18,0 4,500 20
291738 2084812 16 14 17,0 10,0 14,5 28,0 3 1 16,0 22,0 4,100 20
291740 2084813 70 8 16 8,4 11,5 16,5 28,0 3 1 10,0 14,0 5,400 30
291742 2084814 10 16 10,5 11,5 16,5 28,0 3 1 12,0 16,0 5,500 30
291744 2084815 12 16 13,0 11,5 16,5 28,0 3 1 13,0 18,0 6,000 15
291746 2084816 16 16 17,0 11,5 16,5 28,0 3 1 16,0 22,0 5,600 30
291748 2084817 95 10 18 10,5 13,5 19,0 35,0 4 2 12,0 17,0 8,400 10
291750 2084818 12 18 13,0 13,5 19,0 35,0 4 2 13,0 18,0 8,700 10
291752 2084819 16 18 17,0 13,5 19,0 35,0 4 2 16,0 22,0 8,700 10
291754 2084820 120 10 20 10,5 15,5 21,0 35,0 4 2 15,0 17,0 10,000 20
291756 2084821 12 20 13,0 15,5 21,0 35,0 4 2 16,0 18,0 10,000 20
291758 2084822 16 20 17,0 15,5 21,0 35,0 4 2 18,0 22,0 10,200 20
291760 2084823 20 20 21,0 15,5 21,0 35,0 4 2 21,0 24,0 9,800 15
291762 2084824 150 10 22 10,5 17,0 23,5 35,0 4 2 15,0 17,0 13,100 15
291764 2084825 12 22 13,0 17,0 23,5 35,0 4 2 16,0 18,0 13,200 15
291766 2084826 16 22 17,0 17,0 23,5 35,0 4 2 19,0 22,0 14,100 15
291768 2084827 20 22 21,0 17,0 23,5 35,0 4 2 21,0 24,0 13,700 10
291770 2084828 185 10 25 10,5 19,0 25,5 40,0 4 2 15,0 22,0 16,400 10
291772 2084829 12 25 13,0 19,0 25,5 40,0 4 2 16,0 22,0 15,600 10
291774 2084830 16 25 17,0 19,0 25,5 40,0 4 2 19,0 22,0 18,600 10
291776 2084831 20 25 21,0 19,0 25,5 40,0 4 2 21,0 24,0 17,500 10
291778 2084832 240 12 28 13,0 21,5 29,0 40,0 5 2 16,0 22,0 22,400 10
291780 2084833 16 28 17,0 21,5 29,0 40,0 5 2 19,0 22,0 22,900 10
291782 2084834 20 28 21,0 21,5 29,0 40,0 5 2 21,0 24,0 21,000 10

15

Kabelsko  Al (DIN-normert)

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se M Id. d2 d1 v1 v2 l B kg/100 PU
 292904 2084883 16 25 8 12 8,5 5,8 4 2 52,0 18,0 1,400 50
 292906 2084884 10 12 10,5 5,8 4 2 52,0 18,0 1,400 50
 292908 2084885 25 35 8 12 8,5 6,8 4 2 60,0 18,0 1,400 50
 292910 2084886 10 12 10,5 6,8 4 2 60,0 18,0 1,400 50
 292912 2084887 35 50 10 14 10,5 8,0 5 2 67,0 21,0 2,100 50
 292914 2084888 12 14 13,0 8,0 5 2 67,0 21,0 2,000 50
 292916 2084889 50 70 10 16 10,5 9,8 5 2 72,0 25,0 2,700 50
 292918 2084890 12 16 13,0 9,8 5 2 72,0 25,0 2,700 50
 292920 2084891 70 95 10 18 10,5 11,2 6 3 86,0 28,0 4,400 40
 292922 2084892 12 18 13,0 11,2 6 3 86,0 28,0 4,200 40
 292924 2084893 95 120 10 22 10,5 13,2 6 3 90,0 32,0 6,300 25
 292926 2084894 12 22 13,0 13,2 6 3 90,0 32,0 6,400 30
 292928 2084895 16 22 17,0 13,2 6 3 90,0 34,0 6,400 25
 292930 2084896 120 150 12 22 13,0 14,7 6 3 91,0 32,0 6,700 25
 292932 2084897 16 22 17,0 14,7 6 3 91,0 34,0 7,000 25
 292934 2084898 150 185 12 25 13,0 16,3 6 3 103,0 35,0 9,400 20
 292936 2084899 16 25 17,0 16,3 6 3 103,0 35,0 8,300 20
 292938 2084900 20 25 21,0 16,3 6 3 103,0 41,0 9,100 20
 292940 2084901 185 240 12 28 13,0 18,3 6 3 106,0 40,0 11,700 15
 292942 2084902 16 28 17,0 18,3 6 3 106,0 40,0 11,600 15
 292944 2084903 20 28 21,0 18,3 6 3 106,0 40,0 12,000 15
 292946 2084904 240 300 12 32 13,0 21,0 8 3 116,0 45,0 16,900 10
 292948 2084905 16 32 17,0 21,0 8 3 116,0 45,0 16,900 12
 292950 2084906 20 32 21,0 21,0 8 3 116,0 45,0 16,200 10

• Materiale: Al 99,5%
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46329
• Ubehandlet overflate
• Merker for korrekt krymping
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

Kabelsko  Al (DIN-normert)

• Materiale: Al 99,5%
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46329
• Ubehandlet overflate
• Oljestopp
• Merker for korrekt krymping
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se M Id. d2 d1 v1 v2 l B kg/100 PU
292770 2084835 35 50 10 14 10,5 8,0 5 2 62,0 25,0 2,000 50
292772 2084836 12 14 13,0 8,0 5 2 62,0 25,0 2,000 50
292774 2084837 50 70 10 16 10,5 9,8 5 2 62,0 25,0 2,800 50
292776 2084838 12 16 13,0 9,8 5 2 62,0 25,0 2,600 50
292778 2084839 70 95 10 18 10,5 11,2 6 3 72,0 25,0 3,900 25
292780 2084840 12 18 13,0 11,2 6 3 72,0 25,0 3,500 25
292782 2084841 95 120 10 22 10,5 13,2 6 3 75,0 25,0 5,900 25
292784 2084842 12 22 13,0 13,2 6 3 75,0 25,0 5,600 25
292786 2084843 120 150 12 22 13,0 14,7 6 3 80,0 30,0 6,400 25
292788 2084844 16 22 17,0 14,7 6 3 80,0 30,0 6,600 25
292790 2084845 150 185 10 25 10,5 16,3 6 3 90,0 30,0 8,400 25
292792 2084846 12 25 13,0 16,3 6 3 90,0 30,0 8,300 25
292794 2084847 16 25 17,0 16,3 6 3 90,0 30,0 8,200 20
292796 2084848 185 240 10 28 10,5 18,3 6 3 91,0 30,0 10,400 20
292798 2084849 12 28 13,0 18,3 6 3 91,0 30,0 10,500 20
292800 2084850 16 28 17,0 18,3 6 3 91,0 30,0 12,000 20
292802 2084851 240 300 12 32 13,0 21,0 8 3 103,0 38,0 16,100 10
292804 2084852 16 32 17,0 21,0 8 3 103,0 38,0 15,900 10
292806 2084853 20 32 21,0 21,0 8 3 103,0 38,0 15,200 10
292808 2084854 300 - 12 34 13,0 23,3 8 3 103,0 38,0 17,200 10
292810 2084855 16 34 17,0 23,3 8 3 103,0 38,0 18,500 10
292812 2084856 20 34 21,0 23,3 8 3 103,0 38,0 17,300 10
292814 2084857 400 - 12 38 13,0 26,0 - 4 116,0 38,0 24,700 10
292816 2084858 16 38 17,0 26,0 - 4 116,0 38,0 23,000 10
292818 2084859 20 38 21,0 26,0 - 4 116,0 38,0 23,500 10
292820 2084860 500 - 12 44 13,0 29,0 - 4 122,0 44,0 43,600 6
292822 2084861 16 44 17,0 29,0 - 4 155,0 44,0 33,200 6
292824 2084862 20 44 21,0 29,0 - 4 122,0 44,0 43,000 6

✸
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Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

Kabelsko  Al (DIN-normert)

• Materiale: Al 99,5%
• Hylsedimensjoner i hht. DIN 46329
• Ubehandlet overflate
• Oljestopp
• Merker for korrekt krymping
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se M Id. d2 d1 v1 v2 l B kg/100 PU
292770 2084835 35 50 10 14 10,5 8,0 5 2 62,0 25,0 2,000 50
292772 2084836 12 14 13,0 8,0 5 2 62,0 25,0 2,000 50
292774 2084837 50 70 10 16 10,5 9,8 5 2 62,0 25,0 2,800 50
292776 2084838 12 16 13,0 9,8 5 2 62,0 25,0 2,600 50
292778 2084839 70 95 10 18 10,5 11,2 6 3 72,0 25,0 3,900 25
292780 2084840 12 18 13,0 11,2 6 3 72,0 25,0 3,500 25
292782 2084841 95 120 10 22 10,5 13,2 6 3 75,0 25,0 5,900 25
292784 2084842 12 22 13,0 13,2 6 3 75,0 25,0 5,600 25
292786 2084843 120 150 12 22 13,0 14,7 6 3 80,0 30,0 6,400 25
292788 2084844 16 22 17,0 14,7 6 3 80,0 30,0 6,600 25
292790 2084845 150 185 10 25 10,5 16,3 6 3 90,0 30,0 8,400 25
292792 2084846 12 25 13,0 16,3 6 3 90,0 30,0 8,300 25
292794 2084847 16 25 17,0 16,3 6 3 90,0 30,0 8,200 20
292796 2084848 185 240 10 28 10,5 18,3 6 3 91,0 30,0 10,400 20
292798 2084849 12 28 13,0 18,3 6 3 91,0 30,0 10,500 20
292800 2084850 16 28 17,0 18,3 6 3 91,0 30,0 12,000 20
292802 2084851 240 300 12 32 13,0 21,0 8 3 103,0 38,0 16,100 10
292804 2084852 16 32 17,0 21,0 8 3 103,0 38,0 15,900 10
292806 2084853 20 32 21,0 21,0 8 3 103,0 38,0 15,200 10
292808 2084854 300 - 12 34 13,0 23,3 8 3 103,0 38,0 17,200 10
292810 2084855 16 34 17,0 23,3 8 3 103,0 38,0 18,500 10
292812 2084856 20 34 21,0 23,3 8 3 103,0 38,0 17,300 10
292814 2084857 400 - 12 38 13,0 26,0 - 4 116,0 38,0 24,700 10
292816 2084858 16 38 17,0 26,0 - 4 116,0 38,0 23,000 10
292818 2084859 20 38 21,0 26,0 - 4 116,0 38,0 23,500 10
292820 2084860 500 - 12 44 13,0 29,0 - 4 122,0 44,0 43,600 6
292822 2084861 16 44 17,0 29,0 - 4 155,0 44,0 33,200 6
292824 2084862 20 44 21,0 29,0 - 4 122,0 44,0 43,000 6

✸
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• Materiale: Al 99,5%, kobberleppe E-Cu 99,9%
• Ubehandlet overflate
• Merker for korrekt krymping
• Oljestopp
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett

• Materiale: Al 99,5%, E-Cu 99,9%
• Ubehandlet overflate
• Merker for korrekt krymping
• Oljestopp
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett

Kabelsko  Al.Cu (DIN-normert)

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se M Id. d2 d1 v1 v2 l B kg/100 PU
293300 2084863 25 35 8 12 10,5 6,8 4 2 61,0 23,0 2,600 50
293302 2084864 10 12 10,5 6,8 4 2 61,0 23,0 2,500 50
293304 2084865 12 12 13,0 6,8 4 2 61,0 23,0 2,900 50
293306 2084866 35 50 10 14 10,5 8,0 5 2 71,0 23,0 3,200 50
293308 2084867 12 14 13,0 8,0 5 2 71,0 23,0 3,500 50
293310 2084868 50 70 10 16 10,5 9,8 5 2 72,0 25,0 3,400 50
293312 2084869 12 16 13,0 9,8 5 2 72,0 25,0 4,100 50
293314 2084870 70 95 10 18 10,5 11,2 6 3 82,0 26,0 6,100 50
293316 2084871 12 18 13,0 11,2 6 3 82,0 26,0 5,500 50
293318 2084872 95 120 12 22 13,0 13,2 6 3 85,0 30,0 8,200 25
293320 2084873 16 22 17,0 13,2 6 3 85,0 30,0 8,500 25
293322 2084874 120 150 12 22 13,0 14,7 6 3 87,0 30,0 8,500 25
293324 2084875 16 22 17,0 14,7 6 3 87,0 30,0 8,700 25
293326 2084876 150 185 12 25 13,0 16,3 6 3 104,0 36,0 11,000 25
293328 2084877 16 25 17,0 16,3 6 3 104,0 36,0 11,200 25
293330 2084878 185 240 12 28 13,0 18,3 6 3 105,0 36,0 14,100 10
293332 2084879 16 28 17,0 18,3 6 3 105,0 36,0 14,300 10
293334 2084880 240 300 12 32 13,0 21,0 8 3 120,0 36,0 18,000 5
293336 2084881 20 32 17,0 21,0 8 3 120,0 36,0 29,000 5
293338 2084882 300 300 12 34 13,0 23,3 8 3 120,0 38,0 35,000 5

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se d1 d4 TL l Øbo. Ørope Id./Al kg/100 PU
293960 2000765 25 35 6,8 12,0 58 20,0 6 6,3 12 1,600 1
293962 2000766 35 35 8,0 14,0 71 22,0 7 7,5 14 2,800 1
293964 2000767 50 50 10,0 16,0 74 25,0 8 9,0 16 3,800 1
293966 2000768 70 70 11,5 18,5 87 30,0 10 10,0 18 5,400 1
293968 2000769 95 120 13,2 23,0 91 33,0 12 12,5 22 10,600 1
293970 2000770 120 150 15,0 23,0 97 38,0 12 14,0 22 9,000 1
293972 2000771 150 185 16,5 25,5 108 38,0 12 15,8 25 10,900 1
293974 2000772 185 240 18,5 28,5 116 44,0 14 17,5 28 15,700 1
293976 2000773 240 300 21,5 32,5 128 44,0 16 20,3 32 17,000 1
293978 2000774 300 - 23,5 34,5 131 46,0 18 22,5 34 23,200 1
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• Materiale: Al 99,5%, DIN 40501, E-Cu DIN 40500
• Galvanisert overflate
• Merker for korrekt krymping
• Inkludert kontaktfett

Skjøtehylser  Al.Cu (DIN-normert)

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm rm/sm CU se TL Cu Al Id./Cu Id./Al kg/100 PU
293578 2084907 25 16 35 61 5,5 7,6 8 12 1,600 10
293582 2084908 35 16 50 71 5,5 8,0 8 14 2,100 10
293584 2084909 25 71 7,0 8,0 10 14 2,500 10
293598 2084910 50 25 70 71,5 7,0 9,8 10 16 3,100 10
293600 2084911 35 71,5 8,2 9,8 12 16 3,300 10
293606 2084912 70 25 95 79 7,0 11,2 10 18 4,400 10
293608 2084913 35 79 8,2 11,2 12 18 5,500 10
293610 2084914 50 85 10,0 11,2 14 18 5,700 10
293622 2084915 95 35 120 79 8,2 13,2 12 22 6,000 5
293624 2084916 50 85 10,0 13,2 14 22 8,900 5
293626 2084917 70 87 11,5 13,2 16 22 8,200 5
293634 2084918 120 50 150 87 10,0 14,7 14 22 7,900 5
293636 2084919 70 89 11,5 14,7 16 22 9,500 5
293638 2084920 95 97 13,5 14,7 18 22 10,000 5
293652 2084921 150 95 185 107,5 13,5 16,3 18 25 11,700 5
293654 2084922 120 107,5 15,5 16,3 20 25 14,200 5
293656 2084923 150 124,0 17,5 16,3 22 25 16,700 5
293664 2084924 185 120 240 108 15,5 18,3 20 28 16,930 5
293666 2084925 150 113 17,0 18,3 22 28 19,500 5
293678 2084926 240 150 300 124 17,0 21,0 22 32 23,300 5
293680 2084927 185 127 19,0 21,0 25 32 25,500 5
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• Materiale: Al 99,5%, DIN 40501, E-Cu DIN 40500
• Galvanisert overflate
• Merker for korrekt krymping
• Inkludert kontaktfett

Skjøtehylser  Al.Cu (DIN-normert)

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm rm/sm CU se TL Cu Al Id./Cu Id./Al kg/100 PU
293578 2084907 25 16 35 61 5,5 7,6 8 12 1,600 10
293582 2084908 35 16 50 71 5,5 8,0 8 14 2,100 10
293584 2084909 25 71 7,0 8,0 10 14 2,500 10
293598 2084910 50 25 70 71,5 7,0 9,8 10 16 3,100 10
293600 2084911 35 71,5 8,2 9,8 12 16 3,300 10
293606 2084912 70 25 95 79 7,0 11,2 10 18 4,400 10
293608 2084913 35 79 8,2 11,2 12 18 5,500 10
293610 2084914 50 85 10,0 11,2 14 18 5,700 10
293622 2084915 95 35 120 79 8,2 13,2 12 22 6,000 5
293624 2084916 50 85 10,0 13,2 14 22 8,900 5
293626 2084917 70 87 11,5 13,2 16 22 8,200 5
293634 2084918 120 50 150 87 10,0 14,7 14 22 7,900 5
293636 2084919 70 89 11,5 14,7 16 22 9,500 5
293638 2084920 95 97 13,5 14,7 18 22 10,000 5
293652 2084921 150 95 185 107,5 13,5 16,3 18 25 11,700 5
293654 2084922 120 107,5 15,5 16,3 20 25 14,200 5
293656 2084923 150 124,0 17,5 16,3 22 25 16,700 5
293664 2084924 185 120 240 108 15,5 18,3 20 28 16,930 5
293666 2084925 150 113 17,0 18,3 22 28 19,500 5
293678 2084926 240 150 300 124 17,0 21,0 22 32 23,300 5
293680 2084927 185 127 19,0 21,0 25 32 25,500 5
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Skjøtehylser  Al (DIN-normert)

• Materiale: Al 99,5%
• Ubehandlet overflate
• Oljestopp
• Produsert i hht DIN 46267, del 2
• Merker for korrekt krymping
• Sektorformet kabel må rundpresses før krymping
• Inkludert kontaktfett

•  For flertrådet, fortinnede, kompakte ledere
•  For sikkert krymping av kompakte ledere i kabelsko og skjøtehylser
•  Materiale: Cu EN 13600
•  Fortinnet overflate

Støttehylser for kompakte ledere

CSS Art. no. VIX El nr. d1 d4 TL kg/100 PU
16 290561 2000775 5,0 5,3 16 0,024 100
25 290562 2000776 6,4 6,7 16 0,038 100
35 290563 2000777 7,7 8,2 17 0,083 100
50 290564 2000778 9,0 9,5 23 0,118 50
70 290565 2000779 10,6 11,2 24 0,173 50
95 290566 2000780 12,4 13,0 28 0,223 50
120 290567 2000781 13,9 14,5 30 0,261 50
150 290568 2000782 15,4 16,0 30 0,342 25
185 290569 2000783 17,6 18,2 38 0,396 25
240 290570 2000784 19,9 20,5 38 0,508 25
300 290571 2000785 22,4 23,0 48 0,723 5
400 290572 2000786 25,4 26,2 58 1,108 5

Støttehylser

Art. no. VIX El nr. CSS rm/sm se d1 v1 v2 TL Id./Al kg/100 PU
293542 2084928 25 35 6,8 8 4 70 12 1,600 100
293544 2084929 35 50 8,0 10 4 85 14 2,700 100
293546 2084930 50 70 9,8 10 4 85 16 3,300 50
293548 2084931 70 95 11,2 12 6 105 18 5,800 50
293550 2084932 95 120 13,2 12 6 105 22 8,200 25
293552 2084933 120 150 14,7 12 6 105 22 7,900 25
293554 2084934 150 185 16,3 12 6 125 25 11,500 25
293556 2084935 185 240 18,3 12 6 125 28 12,300 20
293558 2084936 240 300 20,0 16 6 145 32 21,200 15



20
haupa.com VIX AS, Stabburveien 24, 1617 Fredrikstad, Norge Tel. +47 92 43 12 00 E-post: post@vix.no

Med forbehold om tekniske endringer og feiltrykk.

Art. Nr. 217604

VIX El-nummer:
8835911

Art. Nr. 217602

VIX El-nummer:
8835912

Hydraulisk Lokkeverktøy
Hydraulisk lokker, vinklet HS-6

Hydraulisk lokkeverktøy med presshåndtak i 90° i forhold til lokkeverktøyet, som gjør at man kommer til på trange 
steder. Leveres i plastkoffert med alle tilkoblinger, uten bakker.

• Presskraft: 60kN.
• Maks tykkelse: 3mm
• Lengde 230mm
• Vekt 2,4kg

Hydraulisk lokkeverktøy HS-8

Hydraulisk lokkeverktøy, håndpresse. Leveres i koffert, med alle tilkoblinger, uten bakker.

• Presskraft: 80kN
• Maks tykkelse: 3mm
• Lengde 230mm
• Vekt 2,4kg

Bakker for lokkeverktøy

Metrisk  bakk for hydraulisk lokkesystem, 
inneholder ytter- og innerbakk, komplett. Med 
gummiring som raskt løser ut stanset materiale. 
Håndterer ST37, 3mm

Art. No. Ø kg VIX El nr.
217610 16,5 ISO 16 0,070 8835913
217612 20,5 ISO 20 0,090 8835914
217614 25,5 ISO 25 0,150 8835915
217616 32,5 ISO 32 0,220 8835916
217618 40,5 ISO 40 0,900 8835917
217620 50,5 ISO 50 0,640 8835918
217622 63,5 ISO 63 0,950 8835919

PG  bakk for hydraulisk lokkesystem, inneholder 
ytter- og innerbakk, komplett. Med gummiring som 
raskt løser ut stanset materiale.  
Håndterer ST37, 3mm

Art. No. Ø kg VIX El nr.
217630 15,2 PG9 0,060 8835920
217632 18,6 PG11 0,084 8835921
217634 20,4 PG13,5 0,091 8835922
217636 22,5 PG16 0,120 8835923
217638 28,3 PG21 0,170 8835924
217640 37 PG29 0,330 8835925
217642 47 PG36 0,536 8835926
217644 54 PG42 0,731 8835927
217646 60 PG48 0,896 8835928

Universal Set 3
VIX El-nummer:
8879796 + 8879800

Batteridrevet hydraulisk tang med lokkehode. Hodet kan roteres 180° og 
åpnes med hurtiglås. Fleksibelt aluminiumshode med hurtiglås, kan roteres 360°. 
Leveres uten lokkere.

• Enkel utskifting av hodet Kapasitet:  
• Låses enkelt med 2 låsepinner 138 x 138mm (ST37 2,5mm)
• Presskraft: 60kN Ø 150mm (ST37 3mm)
• Hydraulikkraft: 700bar Ø 63mm (VA 2mm)
• Vekt uten batteri: 2,41kg
• Kompatibel med Makita 18V batterier
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Art. Nr. 217604

VIX El-nummer:
8835911

Art. Nr. 217602

VIX El-nummer:
8835912

Hydraulisk Lokkeverktøy
Hydraulisk lokker, vinklet HS-6

Hydraulisk lokkeverktøy med presshåndtak i 90° i forhold til lokkeverktøyet, som gjør at man kommer til på trange 
steder. Leveres i plastkoffert med alle tilkoblinger, uten bakker.

• Presskraft: 60kN.
• Maks tykkelse: 3mm
• Lengde 230mm
• Vekt 2,4kg

Hydraulisk lokkeverktøy HS-8

Hydraulisk lokkeverktøy, håndpresse. Leveres i koffert, med alle tilkoblinger, uten bakker.

• Presskraft: 80kN
• Maks tykkelse: 3mm
• Lengde 230mm
• Vekt 2,4kg

Bakker for lokkeverktøy

Metrisk  bakk for hydraulisk lokkesystem, 
inneholder ytter- og innerbakk, komplett. Med 
gummiring som raskt løser ut stanset materiale. 
Håndterer ST37, 3mm

Art. No. Ø kg VIX El nr.
217610 16,5 ISO 16 0,070 8835913
217612 20,5 ISO 20 0,090 8835914
217614 25,5 ISO 25 0,150 8835915
217616 32,5 ISO 32 0,220 8835916
217618 40,5 ISO 40 0,900 8835917
217620 50,5 ISO 50 0,640 8835918
217622 63,5 ISO 63 0,950 8835919

PG  bakk for hydraulisk lokkesystem, inneholder 
ytter- og innerbakk, komplett. Med gummiring som 
raskt løser ut stanset materiale.  
Håndterer ST37, 3mm

Art. No. Ø kg VIX El nr.
217630 15,2 PG9 0,060 8835920
217632 18,6 PG11 0,084 8835921
217634 20,4 PG13,5 0,091 8835922
217636 22,5 PG16 0,120 8835923
217638 28,3 PG21 0,170 8835924
217640 37 PG29 0,330 8835925
217642 47 PG36 0,536 8835926
217644 54 PG42 0,731 8835927
217646 60 PG48 0,896 8835928

Universal Set 3
VIX El-nummer:
8879796 + 8879800

Batteridrevet hydraulisk tang med lokkehode. Hodet kan roteres 180° og 
åpnes med hurtiglås. Fleksibelt aluminiumshode med hurtiglås, kan roteres 360°. 
Leveres uten lokkere.

• Enkel utskifting av hodet Kapasitet:  
• Låses enkelt med 2 låsepinner 138 x 138mm (ST37 2,5mm)
• Presskraft: 60kN Ø 150mm (ST37 3mm)
• Hydraulikkraft: 700bar Ø 63mm (VA 2mm)
• Vekt uten batteri: 2,41kg
• Kompatibel med Makita 18V batterier
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Manuelle Kabelkuttere

Kabelkutter ø52mm

Kabelkutter ø52mm

Kabelkutter ø52mm

Art. Nr. 200089

Art. Nr. 200183

Art. Nr. 200112

Art. Nr. 200114

VIX El-nummer:
8808659

VIX El-nummer:
8808880

VIX El-nummer:
8835753

VIX El-nummer:
8835754

Kabelkutter ø32mm

Skralle kabelkutter for kobber og aluminiumskabel maks ø32mm.

Skralle-kabelkutter for kobber og aluminiumskabel for opp til ø52mm.

Kabelkutter i høykvalitets utførelse. Alle bevegelige deler i herdet stål. 
Fjærbelastet, med mulighet for låsing i lukket posisjon. Fingergrep i håndtak.

Kabelkutter i høykvalitets utførelse. Alle bevegelige deler i herdet stål. Fjærbelastet, med mulighet for 
låsing i lukket posisjon. Fingergrep i håndtak.

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 400
Cu / Al flertrådet sektorform 480
Cu fintrådet 500

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

52
52
52

52

Kutteområde:

Lengde: 325
Vekt: 1,340

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 400
Cu / Al flertrådet sektorform 400
Cu fintrådet 450

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

52
52
52

52

Kutteområde:

Length: 320
Weight: 1,122

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 185
Cu / Al flertrådet sektorform 185
Cu fintrådet 240

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

32
32
32

32

Kutteområde: 

Lengde: 230
Vekt: 0,615

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 400
Cu / Al flertrådet sektorform 4 x 60
Cu fintrådet 450

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

52

52

52

Kutteområde: 

Lengde: 280
Vekt: 0,914
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mm² Ø

Manuelle Kabelkuttere

Kabelkutter to-hånds ø80mm

Art. Nr. 200115

Art. Nr. 200119

VIX El-nummer:
8835625

VIX El-nummer:
8835626

Kabelkutter ø62mm

Cu / Al multi ledningsnett 750
Cu / Al flertrådet sektorform 750
Cu fintrådet 750

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

62
62
62

62

Kutteområde:

Lengde: 410
Vekt: 2,224

Kabelkutter med jekke-funksjon for kutting av Al- og Cu-kabel opp til 62mm ø. Kraftig tann-mekanisme gjør kappingen enkel. Stort 
bruksområde. Kommer med rensehake for sperre-tennene.

Nesten vedlikeholdsfri to-hånds kabelkutter for kabel opp til ø80mm. Stort bruksområde, kan 
også brukes på kabel med kappe eller med mykstål forsterkning. Kommer med rensehake for 
sperretennene.

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 1000
Cu / Al flertrådet sektorform 1000
Cu fintrådet 1000

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

80
80
80

80

Kutteområde: 

Lengde: 610
Vekt: 3,322

MIN

MAX

MIN

MAX
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mm² Ø

Manuelle Kabelkuttere

Kabelkutter to-hånds ø80mm

Art. Nr. 200115

Art. Nr. 200119

VIX El-nummer:
8835625

VIX El-nummer:
8835626

Kabelkutter ø62mm

Cu / Al multi ledningsnett 750
Cu / Al flertrådet sektorform 750
Cu fintrådet 750

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

62
62
62

62

Kutteområde:

Lengde: 410
Vekt: 2,224

Kabelkutter med jekke-funksjon for kutting av Al- og Cu-kabel opp til 62mm ø. Kraftig tann-mekanisme gjør kappingen enkel. Stort 
bruksområde. Kommer med rensehake for sperre-tennene.

Nesten vedlikeholdsfri to-hånds kabelkutter for kabel opp til ø80mm. Stort bruksområde, kan 
også brukes på kabel med kappe eller med mykstål forsterkning. Kommer med rensehake for 
sperretennene.

mm² Ø

Cu / Al multi ledningsnett 1000
Cu / Al flertrådet sektorform 1000
Cu fintrådet 1000

Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon

80
80
80

80

Kutteområde: 

Lengde: 610
Vekt: 3,322

MIN

MAX

MIN

MAX
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Batteridrevet kabelkutter for kobber og aluminium kabel opp til ø52mm. 
Leveres i hardplast koffert 
(8876802) Leveres med batteri og lader
(8876803) Leveres uten batteri og lader

Kabelkutter AS-52 ø52mm
Art. Nr. 216434-1-NO

VIX El-nummer:
8876802

Batteri-hydrauliske Kabelkuttere

Batteridrevet hydraulisk kabelkutter med 180° vendbart krympehode, for kabel i aluminium og 
kobber opp til ø85mm. Manuell retur. LED lys for batteri indikator. Skulderrem og nylonbag for 
oppbevaring
(8808725) Leveres med batteri og lader
(8879793) Leveres uten batteri og lader

Kabelkutter AS6-85 ø85mm
Art. Nr. 216428-1-NO

VIX El-nummer:
8808725

Kabelkutter AS-52ACSR ø52mm
Art. Nr. 216436-1-NO

VIX El-nummer:
8876804

Wirekutter AS6-S20 ø20mm

Batteridrevet kabelkutter for stålforsterket kabel (ACSR) opp til ø18,6mm / 120mm². Ikke for kobber eller 
aluminium kabel. Leveres i hardplast-koffert.
(8876804) Leveres med batteri og lader
(8876805) Leveres uten batteri og lader

Batteridrevet hydraulisk wire/kabelkutter opp til ø20mm. Kutter stål og wireforsterket kabel, 
stålwire og blykabel. Presskraft 60kN. Arbeidspress 700 bar.
180° roterbart kuttehode.
Leveres i hardplast-koffert.
(8876806) Leveres med batteri og lader
(8876807) Leveres uten batteri og lader

Art. Nr. 216418-1-NO

VIX El-nummer:
8876806
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Presstenger

Verktøy Art. No. Type Bakk type Pressbredde
 Sensor- 

teknologi
Dorpress Presskraft 

kN
Arbeidstrykk

bar
Hengslet 

hode
Åpning 

mm

210805 K - - slim - - - - - -

210853 - - slim - - - - - -

Presstenger for bakker (6-tonn)

216804 MO-6 300 O6 slim - - 60 -  -

216802 HO-6 300 O6 slim - - 60 700  17

216801-1 SO-6 300 O6 slim - - 60 700  17

Batteri-hydraulisk verktøy med utskiftbart hode (6-tonn)

216760-1 US-6M - -  - 60 700 - -

216761 U-KO-6 300 06 slim - - - -  17

216762 U-KS6-S50 - - - - - - - -

216763 U-KDE240-6 - - -  - -  -

216764 U-S-6 - - - - - - - -

Presstenger for bakker (12-tonn)
215946 HH-12 400-C12 wide - - 120 700  20

216503-1 AH-12 400-C12 wide  - 120 700  20

216622-1 AC42-12 400-C12 wide  - 120 700 - 42

Hydraulisk Lokkeverktøy
217602 HS-6 - - - - 60 - - -

217604 HS-8 - - - - 80 - - -

All batteridrevet hydraulikk i denne brosjyren leveres i en SysCon verktøykasse eller systemveske inkludert 
skuminnlegg.

Avhengig av verktøyets størrelse lagres den enten i en SysCon verktøykasse eller en systemveske laget av solid 
polymer. Ikonene indikerer hvilken type verktøy som leveres i hvilken verktøykasse.

Oversikt

Leveringsomfang
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Presstenger

Verktøy Art. No. Type Bakk type Pressbredde
 Sensor- 

teknologi
Dorpress Presskraft 

kN
Arbeidstrykk

bar
Hengslet 

hode
Åpning 

mm

210805 K - - slim - - - - - -

210853 - - slim - - - - - -

Presstenger for bakker (6-tonn)

216804 MO-6 300 O6 slim - - 60 -  -

216802 HO-6 300 O6 slim - - 60 700  17

216801-1 SO-6 300 O6 slim - - 60 700  17

Batteri-hydraulisk verktøy med utskiftbart hode (6-tonn)

216760-1 US-6M - -  - 60 700 - -

216761 U-KO-6 300 06 slim - - - -  17

216762 U-KS6-S50 - - - - - - - -

216763 U-KDE240-6 - - -  - -  -

216764 U-S-6 - - - - - - - -

Presstenger for bakker (12-tonn)
215946 HH-12 400-C12 wide - - 120 700  20

216503-1 AH-12 400-C12 wide  - 120 700  20

216622-1 AC42-12 400-C12 wide  - 120 700 - 42

Hydraulisk Lokkeverktøy
217602 HS-6 - - - - 60 - - -

217604 HS-8 - - - - 80 - - -

All batteridrevet hydraulikk i denne brosjyren leveres i en SysCon verktøykasse eller systemveske inkludert 
skuminnlegg.

Avhengig av verktøyets størrelse lagres den enten i en SysCon verktøykasse eller en systemveske laget av solid 
polymer. Ikonene indikerer hvilken type verktøy som leveres i hvilken verktøykasse.

Oversikt

Leveringsomfang
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Press område for kabelsko Pressområde for skjøtehylser
Dobbelt-
stempel
pumpe

Vekt Vekt
Sett

Batteri Presstid
Sek. Cu

standard
Cu DIN F-Type Al DIN

AL  
standard

PL

Cu
standard

Cu DIN F-Type Al DIN
Al

standard
PL

- 6 - 50 - 6 - 50 6 - 50 6 - 50 6 - 50 - 6 - 50 6 - 50 - 1,352 - - -

- 10 - 120 - 10 - 120 10 - 120 10 - 120 10 - 120 - 10 - 120 10 - 120 - 4,016 - - -

6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300 - 8,100 11,800 - -

6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300  3,500 5,000 - -

6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 300 6 - 240 6 - 300 - 2,400 7,900
Li-Ion
18V 
2 Ah

5

- - - - - - - - - - - 2,413 6,728
Li-Ion
18V 
2 Ah

-

6 - 300 6 - 300 10 - 300 16 - 240 16 - 240 6 - 300 6 - 300 10 - 300 16 - 240 16 - 240 - 1,700 - - -

- - - - - - - - - - - 2,800 - - 6

10 - 240 - 10 - 240 50 - 240 50 - 240 10 - 240  - 10 - 240 - 50 - 240 - 1,200 - - -

- - - - - - - - - - - 2,700 - - -

10 - 400 10 - 300 10 - 300 16 - 240 16 - 240 10 - 400 10 - 300 10-300 16 - 240 16 - 240  6,000 7,500 - -

10 - 400 10 - 300 10 - 300 16 - 240 16 - 240 10 - 400 10 - 300 10-300 16 - 240 16 - 240  10,970 12,000
Li-Ion
18V 
4 Ah

6

10 - 400 10 - 300 10 - 300 16 - 240 16 - 240 10 - 400 10 - 300 10-300 16 - 240 16-240  11,830 13,000
Li-Ion
18V 
4 Ah

7

- - - - - - - - - - - 2,400 3,800 - -

- - - - - - - - - - - 2,400 3,800 - -
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Notater
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