
Lysarmaturer og tilbehør
fra Trevos



MÅLET TIL SELSKAPET ER Å TILBY FØRSTEKLASSES 

LYSARMATURER TIL KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

HVORFOR LYSARMATURENE VÅRE?

HISTORIE OG ERFARING -

EUROPEISK KVALITET -

MODERNE TEKNOLOGI -

MERKEKOMPONENTER -

KVALITET -

VI HAR PRODUSERT INDUSTRIELLE LYSARMATURER SIDEN 1994, 

LED-LYSARMATURER SIDEN 2013

ARMATURENE SOM TILBYS ER UTVIKLET OG PRODUSERT I 

TSJEKKIA

VI BRUKER DE NYESTE TEKNOLOGIENE OG 

ROBOTARBEIDSPLASSENE

VI BRUKER KOMPONENTER FRA ANERKJENTE MERKEVARER

VI LAGER I GJENNOMSNITT MER ENN 4 500 LYSARMATURER 

PER DAG

ISO 9001: 2009

ISO 14001: 2004-SERTIFISERING

VI DISPONERER ET OMFATTENDE OMRÅDE AV LOKALER MED 

FØRSTEKLASSES UTSTYR FOR IMPLEMENTERING AV EGEN 

FORSKNING OG EKSPERIMENTELL UTVIKLING, INKLUDERT 

NØKKELMÅLING OG TESTER

VI LEGGER STOR VEKT PÅ KVALITET SOM KAN SAMMENLIGNES 

MED FØRSTEKLASSES PRODUSENTER I VERDEN TIL 

KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

PRODUKTIVITET -

EGEN UTVIKLING -

KVALITETSSERTIFISERING -

MILJØANSVAR -



FUTURA LED NB



BELTR LED

Innendørs LED-lysarmatur i plast for overflatemontering i taket eller på veggen, med sokkel laget av metallplate og med 
diffusor laget av gjennomsiktig polykarbonat.

Lysarmaturen er egnet for kontorer, ganger, skoleinteriør, biblioteker, forelesningsrom, sanitærrom, sykehus og 
passasjerterminaler.

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP40
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 35 °C (ta=25 °C versjon m/nødbelysning)

•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ESC, ENEC, CB

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Kabelgjennomføring: hvit, gummi
•	 3x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.
•	 Sidedeksler: hvite (ABS), UV-stabile, med forskyvninger som gjør det mulig å feste 

lysarmaturen med medfølgende skruer M4 mot manipulering

Oppheng

•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Vandal class:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
3000/4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP40
-
35°C

A+
CE

Stål
Hvit (RAL 9003) 
Polycarbonate (PC)

Utenpåliggende, innendørs 
Hurtigkobling

EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Lysstrøm 

LED modul
(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Dimming Sensor
Netto vekt

(kg)
Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

Verdier angitt ved omgivelsestemperatur ta = 35 °C  -  base: stål, hvit farge  -  diffuser: Gjennomsiktig polycarbonat (PC)

On / Off

33 118 26 54027 BELTR LED 610 HVIT 22W 3000K 3F 3200 2350 22 107 Nei Nei 1,3 610 500

33 118 27 54241 BELTR LED 1170 HVIT 42W 3000K 3F 6400 4640 42 110 Nei Nei 2,3 1170 1000

33 118 28 54028 BELTR LED 1450 HVIT 53W 3000K 3F 8000 5800 53 109 Nei Nei 2,9 1450 1000

33 118 38 54022 BELTR LED 610 HVIT 22W 4000K 3F 3200 2350 22 107 Nei Nei 1,3 610 500

33 118 39 54242 BELTR LED 1170 HVIT 42W 4000K 3F 6400 4640 42 110 Nei Nei 2,3 1170 1000

33 118 40 54023 BELTR LED 1450 HVIT 53W 4000K 3F 8000 5800 53 109 Nei Nei 2,9 1450 1000

Sensor

33 118 29 54013 BELTR LED Sensor 610 HVIT 22W 3000K 3F 3200 2350 22 107 Nei Ja 1,3 610 500

33 118 30 54014 BELTR LED Sensor 1170 HVIT 42W 3000K 3F 6400 4640 42 110 Nei Ja 2,3 1170 1000

33 118 31 54015 BELTR LED Sensor 1450 HVIT 53W 3000K 3F 8000 5800 53 109 Nei Ja 2,9 1450 1000

33 118 41 54010 BELTR LED Sensor 610 HVIT 22W 4000K 3F 3200 2350 22 107 Nei Ja 1,3 610 500

33 118 42 54011 BELTR LED Sensor 1170 HVIT 42W 4000K 3F 6400 4640 42 110 Nei Ja 2,3 1170 1000

33 118 43 54012 BELTR LED Sensor 1450 HVIT 53W 4000K 3F 8000 5800 53 109 Nei Ja 2,9 1450 1000

DALI

33 118 32 54029 BELTR LED 610 HVIT 22W 3000K DALI 3F 3200 2350 22 107 Dali Nei 1,3 610 500

33 118 33 54030 BELTR LED 1170 HVIT 42W 3000K DALI 3F 6400 4640 42 110 Dali Nei 2,3 1170 1000

33 118 34 54031 BELTR LED 1450 HVIT 53W 3000K DALI 3F 8000 5800 53 109 Dali Nei 2,9 1450 1000

33 118 44 54024 BELTR LED 610 HVIT 22W 4000K DALI 3F 3200 2350 22 107 Dali Nei 1,3 610 500

33 118 45 54025 BELTR LED 1170 HVIT 42W 4000K DALI 3F 6400 4640 42 110 Dali Nei 2,3 1170 1000

33 118 46 54026 BELTR LED 1450 HVIT 53W 4000K DALI 3F 8000 5800 53 109 Dali Nei 2,9 1450 1000

DALI m/Sensor

33 118 35 54019 BELTR LED Sens610 HVIT 22W 3000K DALI 3F 3200 2350 22 107 Dali Ja 1,3 610 500

33 118 36 54020 BELTR LED Sens1170HVIT 42W 3000K DALI 3F 6400 4640 42 110 Dali Ja 2,3 1170 1000

33 118 37 54021 BELTR LED Sens1450HVIT 53W 3000K DALI 3F 8000 5800 53 109 Dali Ja 2,9 1450 1000

33 118 47 54016 BELTR LED Sens610 HVIT 22W 4000K DALI 3F 3200 2350 22 107 Dali Ja 1,3 610 500

33 118 48 54017 BELTR LED Sens1170HVIT 42W 4000K DALI 3F 6400 4640 42 110 Dali Ja 2,3 1170 1000

33 118 49 54018 BELTR LED Sens1450HVIT 53W 4000K DALI 3F 8000 5800 53 109 Dali Ja 2,9 1450 1000



NANOTTICA PC
Industrielt LED-lysarmatur med nanooptikk som gir en lav enhetlig blendingsgrad. Dette sikrer øyekomfort, høy visuell 
ytelse og sikkerhet på arbeidsplassen, noe som indirekte gir høyere produktivitet.

Armaturet anbefales sterkt for belysning av lokaler der arbeidernes visuelle presisjon er av største betydning. For eksempel 
verksteder hvor det utføres fint monteringsarbeid samt håndverksverksteder og visuelle inspeksjonsområder.

Armaturets strålingsvinkel er optimal ved monteringshøyde på 3,5 til 8 m,
Den er designet for innendørsrom, industrilokaler, landbruksbygg, lagerbygninger, idrettsanlegg, parkeringsplasser og 
garasjer



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

1175mm lengde

33 152 51 100027 NANOTTICA LED 1175 22W 4000K PC 3F 50 22 136 1,7 1175 700-960

33 152 52 100028 NANOTTICA LED 1175 30W 4000K PC 3F 45 30 137 1,7 1175 700-960

33 152 53 100029 NANOTTICA LED 1175 43W 4000K PC 3F 45 43 139 1,7 1175 700-960

1455mm lengde

33 152 54 100031 NANOTTICA LED 1455 27W 4000K PC 3F 50 27 139 2,0 1455 970-1230

33 152 55 100032 NANOTTICA LED 1455 37W 4000K PC 3F 45 37 139 2,0 1455 970-1230

33 152 56 100033 NANOTTICA LED 1455 54W 4000K PC 3F 45 54 139 2,0 1455 970-1230
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
45-50°C

A++
CE

Grå polycarbonat (PC)
Grå
Nanooptikk, gjennomsiktig 
Polycarbonat (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK10
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 50 °C, Maks omgivelsestemperatur: ta = 25 ° C (versjon med nødbelysning i 

1 eller 3 timer ved strømbrudd; M1h, M3h)
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ESC, ENEC, CB, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC) med nanooptikk, UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: grå polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

220-240 V

HACC

LED
50ºC

up to

-25º C

up to
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>80
DALI

B 10
L  90



NANOTTICA WB
Industrielt LED-lysarmatur med nanooptikk som gir en lav enhetlig blendingsgrad. Dette sikrer øyekomfort, høy visuell 
ytelse og sikkerhet på arbeidsplassen, noe som indirekte gir høyere produktivitet.

Armaturet anbefales sterkt for belysning av lokaler der arbeidernes visuelle presisjon er av største betydning. For eksempel 
verksteder hvor det utføres fint monteringsarbeid samt håndverksverksteder og visuelle inspeksjonsområder.

Armaturets brede strålevinkel er optimal ved monteringshøyde på 2,5 til 4 m,
Den er designet for innendørsrom, produksjonsanlegg, parkeringsplasser, garasjer, verksteder, korridorer, kjellere og 
fotgjengertuneller med lav takhøyde. IP6 klassifisert og HACCP-kompatibel.



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

1175mm lengde

33 152 57 100403 NANOTTICA LED WB 1175 30W 4000K PC 3F 45 4400 4090 30 136 1,7 1175 700-960

33 152 58 100404 NANOTTICA LED WB 1175 43W 4000K PC 3F 45 6400 5950 43 138 1,7 1175 700-960

1455mm lengde

33 152 59 100407 NANOTTICA LED WB 1455 37W 4000K PC 3F 45 5500 5110 37 138 2,0 1455 970-1230

33 152 60 100408 NANOTTICA LED WB 1455 54W 4000K PC 3F 45 8000 7440 54 137 2,0 1455 970-1230
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
45°C

A++
CE

Grå polycarbonat (PC)
Grå
Nanooptikk, gjennomsiktig 
Polycarbonat (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK10
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 45 °C, Maks omgivelsestemperatur: ta = 25 °C (versjon med nødbelysning i 1 

eller 3 timer ved strømbrudd; M1h, M3h)
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ESC, ENEC, CB, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC) med nanooptikk, UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: grå polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

220-240 V

HACC
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NANOTTICA ABS
Industrielt LED-lysarmatur med nanooptikk som gir en lav enhetlig blendingsgrad. Dette sikrer øyekomfort, høy visuell 
ytelse og sikkerhet på arbeidsplassen, noe som indirekte gir høyere produktivitet.

Armaturet anbefales sterkt for belysning av lokaler der arbeidernes visuelle presisjon er av største betydning. For eksempel 
verksteder hvor det utføres fint monteringsarbeid samt håndverksverksteder og visuelle inspeksjonsområder.

Armaturets strålingsvinkel er optimal ved monteringshøyde på 3,5 til 8 m,
Den er designet for landbruksbygg og i andre kjemisk agressive miljøer med eksempelvis ammoniakkrøyk, lutrøyk, alkali 
og damp (hydrolyse). 

Primært for bruk i større industrilokaler, gårder, staller, produksjonsanlegg, vaskehaller og labratorier uten eksplosjonsfare.



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

1175mm lengde

33 152 61 100635 NANOTTICA LED 1175 22W 4000K ABS 3F 50 3200 2720 22 123 1,7 1175 700-960

33 152 62 100636 NANOTTICA LED 1175 30W 4000K ABS 3F 45 4400 3740 30 124 1,7 1175 700-960

33 152 63 100637 NANOTTICA LED 1175 43W 4000K ABS 3F 45 6400 5440 43 126 1,7 1175 700-960

1455mm lengde

33 152 64 100639 NANOTTICA LED 1455 27W 4000K ABS 3F 50 4000 3400 27 125 2,0 1455 970-1230

33 152 65 100640 NANOTTICA LED 1455 37W 4000K ABS 3F 45 5500 4670 37 126 2,0 1455 970-1230

33 152 66 100641 NANOTTICA LED 1455 54W 4000K ABS 3F 45 8000 6800 54 125 2,0 1455 970-1230
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variable mounting pitch

NANOTTICA 1.5ft ABS
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
45-50°C

A++
CE

Grå polycarbonat (PC)
Grå
Nanooptikk, gjennomsiktig 
Polycarbonat (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK08
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 50 °C, Maks omgivelsestemperatur: ta = 25 ° C (versjon med nødbelysning i 

1 eller 3 timer ved strømbrudd; M1h, M3h)
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ESC, ENEC, CB, DLG, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig akryl (AC) med nanooptikk, UV-stabil, kjemisk motstandsdyktig
•	 Kropp: mørk grå ABS (PC Al), UV-stabil, kjemisk motstandsdyktig
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

220-240 V

HACC

LED
50ºC

up to

-25º C

up to

CRI

>80
DALI

B 10
L  90
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LED
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up to
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up to
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>80
DALI

B 10
L  90



NANOTTICA MAX
Industrielt LED-lysarmatur med nanooptikk som gir en lav enhetlig blendingsgrad. Dette sikrer øyekomfort, høy visuell 
ytelse og sikkerhet på arbeidsplassen, noe som indirekte gir høyere produktivitet.

Armaturet anbefales sterkt for belysning av lokaler der arbeidernes visuelle presisjon er av største betydning. For eksempel 
verksteder hvor det utføres fint monteringsarbeid samt håndverksverksteder og visuelle inspeksjonsområder.

Armaturets strålingsvinkel er optimal ved monteringshøyde på 3,5 til 8 m,
Den er designet for steder med ekstrem omgivelsestemperatur -40 - 65°C og passer i oppvarmede anlegg, 
metallinsdustri, glassverk, fryseanlegg eller drivhus



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

1175mm lengde

33 152 67 101529 NANOTTICA LED MAX 1175 22W 4000K PCc 3F 50 3200 3000 22 142 1,8 1175 700-960

33 152 68 101530 NANOTTICA LED MAX 1175 30W 4000K PCc 3F 45 4400 4130 30 147 1,8 1175 700-960

1455mm lengde

33 152 69 101531 NANOTTICA LED MAX 1455 27W 4000K PCc 3F 50 4000 3760 27 150 2,3 1455 970-1230

33 152 70 101532 NANOTTICA LED MAX 1455 37W 4000K PCc 3F 45 5500 5170 37 152 2,3 1455 970-1230

D

A

98

8479

variable mounting pitch

NANOTTICA 1.5ft MAX

180° 150°150°

0° 30°30°

90°

60°

90°

60°

120°120°

C0  

C90

Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
-40-65°C

A++
CE

Grå polycarbonat (PC)
Grå
Nanooptikk, gjennomsiktig 
Polycarbonat (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK10
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = -40°C - 65°C
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC) med nanooptikk, UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: grå polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

220-240 V

HACC

65ºC

up to

-40º C

up to

CRI

>80
DALI

B 10
L  90

220-240 V

HACC

65ºC

up to

-40º C

up to

CRI

>80
DALI

B 10
L  90



FUTURA LED
Industrielt LED-lysarmatur i plast, med diffusor laget av gjennomsiktig polykarbonat. Armaturet leveres med 
aluminiumskjølere for effektiv fjerning av overskuddsvarme.

Lysarmaturen er egnet for industriområder innendørs eller utendørs, lager, idrettsområder, verksteder, garasjer, 
transportterminaler, bruksstrukturer og laboratorier uten fare for eksplosjon av gasser, støv og brennbar røyk.

Lysarmaturen er motstandsdyktig mot støv, fukt og vannsprut. Karosseriet og diffusoren laget av polykarbonat (PC) har 
økt motstand mot deformasjon og støt, IK10.



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

Verdier angitt ved omgivelsestemperatur ta = 50 °C  -  base: grå polycarbonat m/Al kjølere  -  diffuser: Gjennomsiktig polycarbonat (PC)

1172mm lengde

33 118 08 75340 FUTURA LED 1172 35W 4000K PC/Al 3F 50 5200 4570 35 131 3,3 1172 700

33 118 09 75350 FUTURA LED 1172 42W 4000K PC/Al 3F 50 6400 5620 42 134 3,3 1172 700

33 118 10 75360 FUTURA LED 1172 58W 4000K PC/AI 3F 50 8800 7860 58 136 3,0 1172 700

33 118 19 75412 FUTURA LED 1172 85W 4000K PC/Al 3F 50 12800 11660 85 137 3,3 1172 700

1452mm lengde

33 118 11 75390 FUTURA LED 1452 71W 4000K PC/AI 3F 50 11000 9620 71 135 3,9 1452 940

33 118 16 75370 FUTURA LED 1452 44W 4000K PC/Al 3F 50 6500 5750 44 131 3,9 1452 940

33 118 17 75380 FUTURA LED 1452 53W 4000K PC/Al 3F 50 8000 7030 53 133 3,9 1452 940

33 118 18 75422 FUTURA LED 1452 106W 4000K PC/Al 3F 50 16000 14580 106 138 3,9 1452 940
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Vandal class:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
IK10
50°C

A++
CE

Grå polycarbonat m/Al kjølere
Grå
Polycarbonate (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK10
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 50 °C, Maks omgivelsestemperatur: ta = 25 ° C (versjon med nødbelysning i 

1 eller 3 timer ved strømbrudd; M1h, M3h)
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ENEC, CB, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: grå polykarbonat med Al-kjølere (PC Al), UV-stabil, støtsikker
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 Avstandsdel: polyamid + 10% glassfiber
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

HACC05

LED
50ºC

up to

-25ºC

up to CRI

>80

CCT

4000 K

DALI

B 10
L 90

HACC05

LED
50ºC

up to

-25ºC

up to CRI

>80

CCT

4000 K

DALI

B 10
L 90

5x 2,5mm2 gjennomkobling.



FUTURA LED



FUTURA ABS



FUTURA LED ABS
Plastindustrielt LED-lysarmatur med høy kjemisk motstand, med diffusor laget av gjennomsiktig akrylat.

Lysarmaturen er egnet for miljøet hvor ammoniakkgasser, lixivianter, alkaliske sammensettinger og varmt vann (hydrolyser) 
kan være til stede. Vi anbefaler dette lysarmaturet for landbruksdrift, stall, bilvaskelinjer, lager, mekaniske verksteder og 
laboratorier uten fare for eksplosjon av gasser, støv og brennbar røyk.

Lysarmaturen er motstandsdyktig mot støv, fukt og vannsprut. Karosseriet laget av ABS og diffusoren laget av akrylat (AC) 
har god kjemisk motstand.

(Det er nødvendig å vurdere kjemikalverdier i luften som kan forringe levetiden til plast og aluminium ved installasjoner i et 
aggressivt miljø).



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

Verdier angitt ved omgivelsestemperatur ta = 50 °C  -  base: grå ABS (ABS)  -  diffuser: Gjennomsiktig akryl (AC)

1172mm lengde

33 118 21 75334 FUTURA LED 1172 35W 4000K ABS 3F 50 5200 4910 35 140 3,3 1172 700

33 118 22 75330 FUTURA LED 1172 42W 4000K ABS 3F 50 6400 5880 42 140 3,3 1172 700

33 118 23 75331 FUTURA LED 1172 58W 4000K ABS 3F 50 8800 8110 58 140 3,3 1172 700

1452mm lengde

33 118 24 75332 FUTURA LED 1452 53W 4000K ABS 3F 50 8000 7440 53 140 3,9 1452 940

33 118 25 75333 FUTURA LED 1452 71W 4000K ABS 3F 50 11000 9950 71 140 3,9 1452 940
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Vandal Class:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Gjennomsiktig akryl (AC)

1
IP66
IK06
50°C

A++
CE

Grå ABS (ABS)
Grå
Gjennomsiktig akryl (AC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66 / IK06
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 50 °C
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ENEC, CB, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig akrylat (AC), UV-stabil, kjemisk motstandsdyktig
•	 Kropp: grå ABS (ABS), UV-stabil, kjemisk motstandsdyktig
•	 Reflektor: stålplate, hvit farge (RAL 9003)
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 Avstandsdel: polyamid + 10% glassfiber
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Feste ved bruk av sidehengere til veggen
•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

05

LED
50ºC

up to CRI

>80

CCT

4000 K

DALI

B 10
L 90

HACC

-25ºC

up to

05

LED
50ºC

up to CRI

>80

CCT

4000 K

DALI

B 10
L 90

HACC

-25ºC

up to



FUTURA LED NB
Plastindustrielt LED-lysarmatur egnet for lager med høyt tak, med diffusor laget av gjennomsiktig polykarbonat.

Lysarmaturen med smale lysegenskaper er egnet til å belyse lagringsstativbaner og trange rom med høyt tak. 
Monteringshøyden er 10-15 m.

Lysarmaturen er motstandsdyktig mot støv, fukt og vannsprut. Karosseriet og diffusoren laget av polykarbonat (PC) har 
økt motstand mot deformasjon og støt.

(Det er nødvendig å vurdere kjemikalverdier i luften som kan forringe levetiden til plast og aluminium ved installasjoner i et 
aggressivt miljø).



EL-nr. Art-nr. Produktnavn
Maks

omgivelsestemp
(°C)

Lysstrøm 
LED modul

(lm)

Lysstrøm
Totalt
(lm)

Effekt
(W)

Lyseffektivitet
(lm/W)

Netto vekt
(kg)

Mål A
(mm)

Mål D
(mm)

Verdier angitt ved omgivelsestemperatur ta = 40 °C  -  base: grå polycarbonat m/Al kjølere  -  diffuser: Gjennomsiktig polycarbonat (PC)

1172mm lengde

33 118 12 78360 FUTURA LED NB 1172 58W 4000K PC/AI 3F 40 8800 7460 58 129 3,3 1172 700

33 118 14 78370 FUTURA LED NB 1172 85W 4000K PC/Al 3F 40 12800 11070 85 130 3,3 1172 700

1452mm lengde

33 118 13 78390 FUTURA LED NB 1452 71W 4000K PC/AI 3F 30 11000 9130 71 129 3,9 1452 940

33 118 15 78380 FUTURA  LED NB 1452 106W 4000K PC/Al 3F 30 16000 13840 106 131 3,9 1452 940
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Lampeteknikk:
•	 Type lyskilde:
•	 Driftspenning: 
•	 Fargetemperatur: 
•	 Fargegjengivelse (Ra/CRI): 
•	 Levetid:
•	 Lysstråling:
•	 Optikk:

Beskyttelse:
•	 Isolasjonsklasse:
•	 IP-grad:
•	 Vandal class:
•	 Ta nominell:

Energi og godkjenning:
•	 Energiklasse: 
•	 Godkjenning:

Materialer og overflater:
•	 Armaturhus:
•	 Farge:
•	 Optikk:

Montering og tilkobling:
•	 Montering:
•	 Kobling:

LED
230V
4000K
CRI>80
L90B10>50.000 t 
Direkte 
Polycarbonate (PC)

1
IP66
IK10
50°C

A++
CE

Grå polycarbonat m/Al kjølere
Grå
Polycarbonate (PC)

Utenpåliggende, ute-/innendørs 
Hurtigkobling

Beskrivelse

•	 Beskyttelsesgrad: IP66
•	 Maksimal omgivelsestemperatur: ta = 40 °C, Maks omgivelsestemperatur: ta = 25 ° C (versjon med nødbelysning i 

1 eller 3 timer ved strømbrudd; M1h, M3h)
•	 Levetid: 50000 timer / L90B10
•	 Standard modell - CRI> 80: 4000 K
•	 Watt- og lumenverdiene kan, i samsvar med gyldige standarder, variere med ± 7,5%
•	 Sertifisering: ENEC, CB, HACCP

Materialer / overflater

•	 Diffusor: gjennomsiktig polykarbonat (PC), UV-stabil, støtsikker
•	 Kropp: grå polykarbonat med Al-kjølere (PC Al), UV-stabil, støtsikker
•	 Reflektor: parabolsk polert aluminium med smale emitterende egenskaper
•	 Klips: polyamid + 15% glassfiber eller rustfritt stål + polyamid
•	 Tetning: polyuretan (PUR), skummet kroppsspor
•	 Kabelforskruinger: skrudd PG 16
•	 Avstandsdel: polyamid + 10% glassfiber
•	 2x terminalblokk: 5-polet 2,5mm2 innstikksklemmer. 5x 2,5mm2 gjennomkobling.

Oppheng

•	 Rett til et tak eller en vegg ved bruk av skruer og rustfrie braketter
•	 Oppheng ved bruk av rustfrie kroker

Forpakning

•	 Pakken inneholder rustfrie kroker og rustfrie braketter

05

LED
40ºC

up to CRI

>80

CCT

4000 K

DALI

B 10
L 90

HACC

-25ºC

up to



BELTR LED



TILBEHØR

EL.NR PRODUKTNAVN

33 048 87 Veggbrakettsett just. lakkert stål

EL.NR PRODUKTNAVN

33 048 86 Veggbrakettsett syrefast 35°fast

EL.NR PRODUKTNAVN

33 048 83 Avdekning BELTR LED 610 PC

33 048 84 Avdekning BELTR LED 1170 PC

33 048 85 Avdekning BELTR LED 1450 PC

Veggbrakettsett justerbart lakkert stål, for armaturer. Bl.a Futura og Prima Ex.

Veggbrakettsett syrefast 35° fast for armaturer. Bl.a Futura og Prima Ex.

Avdekning for BELTR LED armaturer

VEGGBRAKETTSETT JUST. LAKKERT STÅL

VEGGBRAKETTSETT SYREFAST 35°FAST

AVDEKNING BELTR LED
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